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BANAKETA

BARRA MAGNETIKOAK

MAGNETRAPAK

*= barra magnetikoaren luzera
BM mota: estandarra 117 mm-ren multiploetan.
BH mota: estandarra 90 mm-ren multiploetan.
BC mota: estandarra 90 mm-ren multiploetan.

Erreferentziak

Erreferentziak

BC  modeloa

BH  modeloa

BM  modeloa

Likidoak edo produktu likatsuak arazteko erabiltzen
dira, iman etengabe batzuen bitartez bertan dauden
burdin partikulak ateratzen baitituzte, eta horrela
produkzio fasean dauden ekipamenduak (ponpa,
iragazki, etab.) eta produktuak babestuta gelditzen
dira.
Hiru barra modelo daude, hainbat luzeratan, eta
denak erabat estankoak dira eta AISI-316 altzairu
herdoilgaitzez fabrikatuak. Imanak, berriz, hiru
motakoak dira, arazketa kalitatearen arabera.

Ekipamendu hauek, araztu beharreko produktua
zirkulatzen duen hodian tartekatzen dira. Industria
kimikoan eta elikagaien industrietan erabiltzen dira
bereziki.
AISI-316 altzairu  herdoilgaitzez eginak dira, SMS 2"
motako konexioekin. Hiru iman motarekin muntatu
daitezke, nahi den arazketa kalitatea kontuan hartuta.
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PARRILLA MAGNETIKOAK

*: Adierazi materialaren kalitatea: “1”, F-111 bada;
    “4”, AISI-304 bada, edo “6”, AISI-316 bada
A: 100 mm eta 900 mm bitartean
     100 mm-ren multiplotan
B: 60 mm eta 910 mm bitartean
     50 mm-ren multiplotan
C: 200 mm eta 900 mm bitartean
    100 mm-ren multiplotan

BANAKETA

GS  modeloa

GD  modeloa

GC  modeloa GR  modeloa

Erreferentziak
Hautsa edo pikorrak dituzten produktuak eta produktu
kimiko, elikagai, plastiko, esmalte, etab. dituztenak
arazteko erabiltzen dira.

Lau parrilla mota daude, hainbat neurritan eta F-111
burdinaz edo AISI-316 edo 316 altzairu herdoilgaitzaz
eginak. Parrilletako imanak, berriz, hiru motakoak
dira, arazketaren kalitatearen araberakoak.

Kaxa bakuneko eta kaxa bikoitzeko modeloetan, barrek
atorra garbitzailea eduki dezakete (ikus 4. orrialdea).
Parrilla magnetikoetan armairuetan muntatu daitezke,
fabrikazio bideetan tartekatzeko.






























